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State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
09.04.2021 DM

Stückliste
Nr. Anzahl Name Bemerkung

1 1 Rohr 25x2,5x114 1. Montage Klemmringe. 2. Aufbohren Einschnürung unten 
ID Ø20,0 mm.

2 1 Rohr 12x1x250

1. Aufbohren auf ganzer Länge ID Ø10,0 mm. 2. 
Anschweißen Bodenplatte (=unten). 3. Abdrehen der 
Schweißnaht unten OD Ø12,0 mm. 4. Montieren 
Klemmring oben. 5. Aufbohren oben ID Ø10,0 mm

3 1 Bodenplatte Durchmesser 12 mm x Dicke 2 mm  
4 1 Swagelok SS-25M0-9 Winkel  
5 1 Swagelok SS-25M0-3 T-Stück  
6 2 Swagelok SS-12M0-R-25M Reduzierung  
7 1 Swagelok SS-12M0-R-25M Reduzierung Aufbohren ID Ø12,0 mm.
8 2 Swagelok SS-6M0-R-12M Reduzierung  
  Außendurchmesser x Wandstärke x Länge / mm³  

Für Heizpatrone Außendurchmesser x Länge = 10 mm x 100 mm.

 Vor Montage Klemmringverschraubung: 18 mm;
Danach: 19 mm

 

Experimental Casing: Annular Gap

Fluid fließt von unten nach oben durch Ringspalt.
PS = 20 bar
TS = 300 °C
Alle Bauteile aus Werkstoff 1.4301 oder höherwertig.
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